
MONTRAC-
CONFIGURATOR

Algemeen
Klik – linker muisknop � Deel selecteren

Klik - linke muisknop + Shift � Meerdere delen/ontwerpen selecteren

Dubbel klikken – linker muisknop � Handeling om bouwelement in te schakelen

Deel selecteren + <spatie> � Inzoemen deel/ontwerp

Dubbelklikken op leeg vlak � Inzoemen ontwerp

Rad middenste muisknop � vergrootglas verkleinen/vergroten

2D-bereik

Rechter muisknop indrukken � venster verplaatsen

3D-bereik

Rechter muisknop � 3D-draaien

rechter muisknop + Shift � venster verplaatsen

Vensterinstellingen

Handelingen
� Interactieve elementen

Configuratie
� Procedure

Nieuw
� TrackDoor

� QS-onderstel



TRACK (rechtdoor)

CURVE 90°
(rechts)

CURVE 90°
(links)

CURVE 45°
(rechts)
� evt. kruispunt R

CURVE 45°
(links)

� evt. kruispunt L

WISSEL/KRUISPUNT
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Procedure

1. Lay-out van klanten importeren, indien aanwezig

2. Definiëren van het traject (Track, wissels, kruispunten, enz.)

3. Definiëren van trajechtrichting (U/GU, geleidingen L/R, enz.)

4. Definiëren/plaatsen van nodige stations (PV, SupoTrack, enz.)

5. IRM plaatsen � autom. voorstel van configurator

6. IRM „speciale wensen“ � Opties+ instellingen

7. Identificatie IRM � Nummering ‚Chaos Technology‘

8. QS-ondersteuning definiëren/plaatsen

9. Definiëren van shuttle & prisma definieren(Shuttle-type, aantal, enz.)

10. Uitkiezen van de toebehoren

11. Offerte opstellen
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- Track in 3D-venster slepen

- Via dubbelklikken het bouwdeel, 

meerbepaald het interactieve 

element selecteren

- Bij het doorklikken op het 

interactieve element kan een traject 

opgebouwd worden.

- Het venster met 

opties/eigenschappen openen voor 

het verderbouwen van het traject
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- Eigenschappen instellen op het 

geselecteerde bouwelement zoals 

type wissel, lengte van de track, enz. 

- Traject verderbouwen totdat er nog 

één bouwelement ontbreekt. 

- Start en eind-positie van het traject 

selecteren

- Druk op „sluiten“

� Traject wordt gesloten!
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- De opening is afhankelijk van looprichting, voor alle types opening naar binnen of 

buiten!

- Extra optie voor ‘TrackDoor single‘: draaipunt naar links of naar rechts.

- De opening wordt in de configurator gevisualiseerd.

TrackDoor double ���� LStandard=3000mm  (Lmin=2200mm / Lmax=4000mm)

Opening naar binnen

Opening naar buiten

L  � Draaipunt � R

TrackDoor single ���� LStandard=2000mm  (Lmin=1600mm / Lmax=2500mm)

Opening naar binnen

Opening naar buiten
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Vensterinstellungen
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Nieuwe filosofie: Quick Set - onderstel voor MONTRAC

� Verbinding van Trac profielen via TracLink (Trac-verbinding)

� Profielen zijn niet lengte- of breedte- afhankelijk EN het loskoppelen van By-Pass-onderstel is 

gemakkelijker

� kostenbesparend

� veel flexibeler

Enkelvoudige voetsteun voor Trac-verbinding

Toepassing: TracLink (Trac-verbinding)

QS-onderstel L   (���� QS-onderstel met curve verbonden)

Toepassing: TracCurve (curve), TracSwitch (wissel) und TracCrossing (kruispunt)

QS-Onderstel T   (���� QS-onderstel voor wissel of kruispunt)

Toepassing: 180°-curve, TracSwitch (wissel) und TracCrossing (kruispunt)
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